
Серия ISD. Вход три фазы, 380 В, 50/60 Гц, выход
три фазы, 380 В.

ISD303M43E

Pвых. [кВт] 30

Iвых. [A] 60

Imax [A] 90

Габарит (ВхШхГ) [мм] 400х217х201

Масса [кг] 17

Заказной шифр ISD303M43E

Частотный преобразователь INNOVERT ISD303M43E

Основные характеристики преобразователя частоты INNOVERT ISD303M43E

Модель Вход питания
Выходная
мощность,
кВт

Выходной
ток,
А

Перегрузочная
способность (60
с),
А

Мощность
подключаемых
двигателей,
кВт

ISD303M43E 3-фазный,
380В, 50/60Гц 30 60 90 18,5-30

 

Габаритные размеры INNOVERT ISD303M43E



 

Модель W H D A B Ød
ISD303M43E 217 400 201 385 202 7

 

Схема подключения INNOVERT ISD303M43E



 

Расшифровка обозначения преобразователя частоты INNOVERT серии ISD mini PLUS



Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц
Напряжение выход: 0...380В, 3 фазы
Выходная частота до 999,9 Гц
Перегрузочная способность: 150%
Управление: скалярное (линейное или квадратичное, компенсация скольжения)
Степень защиты: IP20
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