
Серия ITD. Вход три фазы, 380 В, 50/60 Гц, выход
три фазы, 380 В.

ITD714U43B3

Pвых. [кВт] 710

Iвых. [A] 1300

Imax [A] 1950

Габарит (ВхШхГ) [мм] 2000х1000х700

Масса [кг] - - -

Заказной шифр ITD714U43B3

Частотный преобразователь INNOVERT ITD714U43B3

Основные характеристики преобразователя частоты INNOVERT ITD714U43B3

Модель Мощность,
кВт

ВЫХОД ВХОД Тормозной
модульНоминальный

ток, А
Перегрузочная
способность, А Напряжение Ток,

А

ITD714U43B3 710 1300 1950 304-456 В,
50/60 Гц 1310 встроенный

 

Габаритные размеры INNOVERT ITD714U43B3

Преобразователи мощностью 1,5 – 800 кВт (версия B3)



 

Модель H W D H1 A B d
ITD714U43B3 1000 700 2000

 

Схема подключения преобразователи INNOVERT ITD 1.5 – 800 кВт (версия B3 / В3_0301)



 

Расшифровка обозначения преобразователя частоты INNOVERT серии ITD



Напряжение вход: 380В, 3 фазы, 50/60 Гц
Напряжение выход: 0...380В, 3 фазы
Выходная частота до 3200 Гц
Степень защиты: IP20
Управление: скалярное, векторное

Доп.функции:
Встроенный блок питания 24VDC, 200мА.           
Универсальные входы NPN/PNP.           
Защита от короткого замыкания между фазами и на "землю".
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